Banho-Maria - 2 Cubas ‘ J

Descricao:

Banho-maria de 2 Cubas construido em aco inox e equipado com torneira para
facilitar as operacoes de limpeza. Equipamento robusto, durdvel e fidvel para
garantir um processo produtivo de excelente qualidade.

Tensao 220-240 V — 50Hz
Poténcia— W 3.000
Capacidade 2XGN 1/1
Dimensodes externas 250x650x560
Peso bruto 8 Kg

Peso liquido 7 Kg

Volume m3 0.103
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Confeccao bancada

Banho-maria 2 cubas GN 1/1 c/ torneira
Modelo BMJ1/1150DT

Os equipamentos Junex acompanham as tendéncias do mercado, representando o compromisso
de qualidade da marca com as necessidades dos clientes que pretendem uma solugido compacta
sem desprezar a produtividade. Elevada qualidade de construcao, robustez, fiabilidade, durabilidade,
ergonomia e facilidade de limpeza s&o alguns argumentos que a Junex mantém ao longo do tempo.

Seguidamente s&do apresentadas as caracteristicas e dados técnicos relativos ao Banho-maria com
duas cuba GN 1/1.

CARACTERISTICAS

» Construgdo em ago inox.

» Equipado com duas cubas GN 1/1.

» Elementos de aquecimento situados na parte inferior
e exteriores a cuba.

» Equipamento com torneira para facilitar operacoes
de limpeza.

« Equipados com terméstato para regulagéo de
temperatura até 90°C.

+ Equipamentos construidos e certificados com marca CE.



Confeccao bancada
Banho-maria 2 cubas GN 1/1 ¢/ torneira

DADOS TECNICOS

Modelo

Cadigo

Codigo EAN

Tenséo

Poténcia - W

Capacidade

Dimensdes externas (AXLxP) - mm
Peso bruto - Kg

Peso liquido - Kg

Volume - m3

BMJ1/1150DT
1937

220-240V - 50 Hz
3.000

2xGN 11
250X650X560

8

7

0,103

01.10.16

Reservamos o direito de erro na impresséo, assim como, alterar sem aviso prévio as especificagdes e caracteristicas técnicas dos produtos ou a gama.



