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Pós, líquidos, cremes e granulados como açúcar, café embalado numa longa bolsa estreita.
A embalagem para diferentes materiais pode ser realizada por diferentes unidades de 
dosagem.

Discrição

Características Padrão

A máquina pode completar automaticamente a medição, alimentação e alimentação de 
produtos multi-faixa, enchimento e formação de sacos, impressão de códigos de data, 
selagem e corte de sacos. E perfuração de furos como opção.
Sistema de tracção de película de selagem a quente accionado por motor.
Sensor fotográfico de fibra óptica de alta sensibilidade pode traçar automaticamente a 
marca de cor com precisão.
Sistema de controlo PLC combinado com ecrã táctil, pode facilmente definir e alterar os 
parâmetros da embalagem.
A produção diária e o erro de auto-diagnóstico da máquina podem ser visualizados 
directamente do ecrã.
O controlador de temperatura PID monitoriza a temperatura de selagem térmica dentro de 
± 1º C

Peças opcionais para a máquina principal

Impressora de código de data
Corte em linha recta com rasgo fácil
Dispositivo perfurador de buracos
Dispositivo de corte de sacos de números fixos



Exemplos de Produtos
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Especificações Técnicas

SPACK-04-480 SPACK-06-480 SPACK-08-480
Comprimento do saco 70-200 mm 70-200 mm 70-200 mm
Largura do saco 16-50 mm 16-35 mm 16-25 mm
Largura do filme máx. 480 mm máx. 480 mm máx. 480 mm
Número de pistas 4 6 8
Velocidade 120-180 saco/min 180-270 saco/min 240-360 saco/min
Formato de selagem Selo da barbatana ou selo do envelope
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