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MÁQUINA L-SEALER CAMPÂNULA
LS5540



Descrição

A Máquina L-Sealer Campânula - LS5540 combina o processo de selagem e retractilização 
num só equipamento. É possivel a utilização de todos os tipos de filme como PVC, POF, PP, 
etc.
A sua cobertura transparente torna possível acompanhar todo o processo de embalamento.
Está equipada com tapete de transporte em aço inoxidável, ajustável em altura.

Características

Selagem perfeita sem rachar.
Rolo especial com um pino para produzir pequenos furos no filme para libertar ar.
Baixo consumo de energia, apenas 2,5kw/hora em média.
Com clip cortador de plástico termo-estável e durável.
Dentro da câmara, suporte de embalagem ajustável de acordo com as dimensões dos 
diferentes produtos.
Pode ser operado continuamente durante muito tempo sem sobreaquecer o ambiente.

Aplicação

1. A máquina de embalagem de película retráctil com vedante L é aplicada a película 
retráctil térmica, tal como PVC, POF, PP, etc.

2. A máquina de embalagem retráctil com vedante em L é amplamente aplicada para em-
balagem exterior retráctil de vários produtos, tais como alimentos, bebidas, farmácia, disco 
de vídeo, hardware, cosméticos, livros, brinquedos e produtos electrónicos, etc.

3. Para utilizar no local onde existe restrição de espaço, tais como pequenas fábricas, loja de 
monopolização, e laboratório, etc.



Especificações Técnicas

Tensão (V/hz) AC 220/50
Potência (Kw) 4,2
Velocidade de embalamento (peças/h) 800-1000
Máx. Tamanho da embalagem (C×L×A)(mm) L+A <500, L<380, C<500, A<100
Máx. Tamanho de selagem e corte (C×L×A)(mm) 550 x 400
Dimensões externas (C×L×A)(mm) 1985 x 690 x 1065
Peso líquido (Kg) 140

Exemplos de Produtos
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