
Imagem meramente ilustrativa

SELADORA EM CONTINUO
COM OPÇÃO DE VÁCUO - MAX VAC



Descrição

A Seladora em Continuo com Opção de Vácuo - MAX VAC pode selar qualquer material 
termosselável. Tem dois modos: exaustão de gás + selagem ou descarga de gás + selagem. 
Caso se pretenda poderá ser instalado um sistema de contagem.

A temperatura e o controlo constante de temperatura são parâmetros ajustáveis neste
equipamento.

Detalhes da Máquina

Imagens meramente ilustrativas

Bomba de vácuo de alta
qualidade e durabilidade

Bocal de sucção giratório

Painel simples para
configuração

Interruptor de pé de alta
qualidade para operação

Arejo e sucção de ar



Exemplos de Produtos
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Especificações Técnicas

Tensão (V/hz) AC 220/50 110/60
Potência do motor (W) 50
Potência da Bomba de Sucção (W) 750
Poder de Selagem (W) 300*2
Poder de Aquecimento da Impressão (W) 40 x 2
Velocidade de selagem (m/min) 0 - 12 (0 - 16)
Largura de selagem (mm) 10
Faixa de temperaturas (

℃

) 0 - 300
Tipo de Impressão Rolo de Tinta Sólida
Distância do Centro de Vedação à Mesa 
Transportadora (mm) 10 - 40

Distância da Placa Base ao Transportador 
Interior (mm) 68 - 85

Tamanho da Mesa Transportadora (C×L) 
(mm) 930 x 153

Máx. Carregamento do Transportador para 
embalagem única (kg) ≤ 1

Carregamento Geral do Transportador (kg) ≤ 3
Dimensões externas (C×L×A) (mm) 1050 x 550 x 900
Peso Líquido (kg) 67
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