Termoseladora Automdtica com
opcdo de insercdo de gds - L550

Descricao:

Equipamento automdatico de topo de gama, especialmente destinado a clientes
que pretendem um alto rendimento na sua producdo. Esta termoseladora estd
preparada para fazer termoselagem em varios formatos de embalagens, mediante
o desenvolvimento de um molde especifico. Disponibiliza também a opcdo de
insercdo de gds e € uma excelente solucdo para as mais diversas dreas de

negocios.

Producéo de selagem
Producéo de selagem com skin e gas
Area de selagem

Area de selagem (MAP)
Altura maxima da embalagem
Bomba de vacuo

Depésito acumulador de gas
Diametro max. da bobine
Didmetro mandril

Ar comprimido

Consumo de ar

Tenséo elétrica

Consumo elétrico

Nivel de protegdo

Peso

Exemplos de Produtos

12-15 ciclos/min

10-12 ciclos/min

400 x 280mm

380 x 275 mm

100 mm

163 m3 (Opcional 250 m3 e oxigénio)
20 Litros

250 mm

76 mm. — 3"

6-8 bar

450 L/min

380/220 v./50 Hz. 3 fases + Neutro + Terra
7,5 Kw., 380V

IP 65

675 kg (aproximado)
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FICHA TECNICA

Producci6n de Sellado
Produccién de Sellado con Vacio y Gas (MAP)
Area de Sellado

Area de Sellado (MAP)
Altura maxima del Envase
Bomba de Vacio

Dep6sito Acumulador de Gas
Diametro méximo de Bobina
Didmetro Mandril

Presién Neumética

Consumo Neuméatico
Tension Eléctrica

Consumo Eléctrico

Nivel de Protecci6n Eléctrica
Peso

12-15 ciclos/min.

10-12 ciclos/min.

400x280 mm.

380x275 mm.

100 mm.

163 m? (Opcional 250 m3 y Oxigeno)
20 Litros

250 mm.

76 mm.-3”

6-8 Bares

450 L/min.

380/220 v. / 50 Hz. Tres fases + Neutro + Tierra
7.5 Kw., 380 v.

IP 65

675 Kg. (Aproximado)

Area de Sellado para Envasado con vacio y gas (MAP)

380x275 250x180

El modelo L-550
cumple todas las

Normativas de Seguridad.

Termoselladora Automatica L-550






